
Impresora portátil Dräger
Impresora portátil

Imprime los resultados de las mediciones obtenidas con los equipos
Alcotest y Drugtest in situ. Puede conectarse a otros equipos Dräger



Ventajas
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Documentar los resultados

La impresora portátil Dräger documenta los resultados de medición de los equipos Dräger Alcotest 6820,
Dräger Alcotest 7510, Dräger Alcotest 7410 Plus / Plus Com / Plus RS y Dräger DrugTest 5000. Además,
protocoliza los datos de la prueba de funcionamiento realizados por la Bumptest Station a los detectores de
gases portátiles Dräger.

Transferencia inalámbrica de datos

Los datos se pueden transferir del Dräger Alcotest 6820 a la impresora portátil Dräger mediante transmisión
óptica. El Dräger DrugTest 5000 y el Dräger Alcotest 7510 utilizan una interfaz de IR para la transmisión de
datos.

Manejo sencillo

El dispositivo se puede manejar con un solo botón. El cambio de papel resulta igualmente sencillo. Además,
la impresora portátil Dräger es una impresora térmica que no requiere cartuchos de tinta, asegurando de este
modo unos costes reducidos.

Estabilidad de la impresión a largo plazo

Para las impresiones se utiliza papel térmico de alta calidad, estable a largo plazo. El usuario puede elegir
entre un papel con estabilidad a 7 o 25 años.

Fuente de alimentación flexible

La impresora portátil Dräger funciona con pilas alcalinas o con baterías recargables de NiMH. Las baterías se
pueden recargar estando dentro del equipo, sin necesidad de extraerlas.

Almacenamiento de datos

Para el almacenamiento de datos, es posible conectar el dispositivo a un PC y un teclado.



Accesorios
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Cable de conexión mini USB para PC

83 18 857
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Papel

83 19 002
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Batería recargable NiMH

18 90 092
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Batería alcalina

13 35 804



Productos relacionados
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Dräger Alcotest® 6820

El Alcotest® 6820 es la versión mejorada del Alcotest 6810. Este
compacto instrumento de medición portátil destaca por sus reducidos
tiempos de reacción y se puede adaptar a directivas internacionales.

Gracias a su carcasa resistente y al sensor probado, el Alcotest® 6820
se convierte en un compañero fiable en los análisis de alcohol en aire
espirado.
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Dräger Alcotest® 7510

El Dräger Alcotest® 7510 es un instrumento portátil de medición de
alcohol en aire espirado compacto y resistente, que se ha diseñado
específicamente para realizar pruebas avanzadas. Es ideal como
dispositivo de medición del nivel de alcohol para su uso por parte
tanto de la policía como en sectores comerciales e industriales.
También puede utilizarse para obtener pruebas evidenciales (sujeto
a las aprobaciones correspondientes por parte de los sectores de
mercado y autoridades locales correspondientes). Homologado en
España por el CEM
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Dräger Alcotest® 6810

El Dräger Alcotest 6810 ofrece a los usuarios profesionales la
posibilidad de realizar análisis de alcohol en aire espirado de forma
precisa y rápida, con un diseño compacto y de fácil uso. Gracias a
la amplia gama de posibles configuraciones, el instrumento portátil
puede adaptarse con facilidad para que cumpla diferentes normativas
y directrices internacionales.
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Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra

de saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra
recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados
precisos in situ.



Especificaciones técnicas
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Condiciones ambientales Funcionamiento Temperatura -5 a +50 °C

Humedad 100 %, sin condensación

Almacenamiento Temperatura -20 a +50 °C

Humedad 100 %, sin condensación

Medidas 110 x 60 x 205 mm (ancho x alto x fondo)

Peso aprox. 400 g

Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas de 1,5 V (Mignon, LR6, AA) o

4 baterías recargables NiMH de 1,2 V (Mignon, LR6, AA)

Componentes

Impresora Impresora térmica

Papel de impresora Papel térmico, ancho de 58 mm

Vida útil, 7 o 25 años

Certificado CE Directiva 89/336/CEE

Compatibilidad electromagnética

Información para pedidos

Impresora Dräger móvil 83 19 310

Papel de impresora (5 rollos), 7 años de vida útil 83 19 002

Papel de impresora con larga vida útil e impresión en los

márgenes, 25 años de duración

83 18 461

Pila alcalina (1 unidad) 13 35 804

Batería recargable NiMH (1 unidad) 18 90 092

Cargador para las baterías NiMH en la impresora Dräger móvil 83 16 991

Adaptador de red 83 19 348

Cable de conexión a PC con mini USB 83 18 857

*Para obtener información sobre los Dräger Alcotest 6810 y 6820, consulte las hojas de información del producto.



Observaciones
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SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321
.
BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
Fax +55 11 4193 2070
.
CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815
.
ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
.
PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95
Fax +511 626 95-73
.
PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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